
Bedienungsanleitung MGAprime Q                               

  MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                1 / 98  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



Bedienungsanleitung MGAprime Q                               

  MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                2 / 98  

Hersteller: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtliche Hinweise / Urheberrechtsvermerk  

 

Originalbetriebsanleitung  

 

© 2020 by MRU   

 

Alle Rechte vorbehalten   

 

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie elektronische 

Medien oder einem anderen Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung des 

Herausgebers reproduziert oder unter der Verwendung elektronischer Systeme 

verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden, soweit dem kein zwingendes Gesetz 

entgegensteht.  

 

Alle verwendeten Markenzeichen und Wortmarken sind, auch wenn nicht 

ausdrücklich als solche gekennzeichnet, Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe: 2020-07-23, V2.00.DE 

  



Bedienungsanleitung MGAprime Q                               

  MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                3 / 98  

 

Inhalt sverzeichnis  

1 Hinweise zum Gerät und zur Sicherheit  ........................................ 7 

1.1. Sicherheitshandbuch .................................................................................... 7 

1.2. Sicherheitshinweise....................................................................................... 7 

2 Einleitu ng .......................................................................................... 8 

2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............................................................ 9 

2.2. Über uns ........................................................................................................ 11 

3 Beschreibung  .................................................................................. 12 

3.1. Aufgabe .......................................................................................................... 12 

3.2. Schematischer Gaslaufplan ..................................................................... 12 

3.3. Messgerät ...................................................................................................... 13 

3.4. Anschlüsse..................................................................................................... 14 

3.5. Industrie-Gasentnahmesonde ............................................................... 16 

3.6. Gasaufbereitung ......................................................................................... 17 

3.7. Gasförderung ............................................................................................... 18 

3.8. Gas-Sensoren ............................................................................................... 18 

3.9. Säureeindüsung .......................................................................................... 18 

4 Bedienung  ....................................................................................... 20 

4.1. Messgerät in Betrieb nehmen ................................................................ 20 

4.2. Bedienoberfläche ........................................................................................ 20 

4.3. Geräteakku laden........................................................................................ 21 

4.4. Messgerät einschalten .............................................................................. 22 

4.5. Messgerät ausschalten ............................................................................. 22 

5 Einstellungen vornehmen .............................................................. 23 

5.1. Geräteeinstellungen vornehmen .......................................................... 23 

5.2. Datum und Uhrzeit einstellen ................................................................ 26 

5.3. Messprogramm konfigurieren  ............................................................... 26 

Testprogramm ..................................................................................................... 26 

Messprogramm ................................................................................................... 27 

Ggf. weitere Messprogramme ....................................................................... 27 

Messwertfelder verschieben ........................................................................... 27 

Messwertgröße zuweisen ................................................................................ 27 

Zoomanzeige im Messwertfenster einstellen .......................................... 28 

5.4. Messprogramm Strömungsmessung  ................................................. 29 

Parameter für eine Strömungsmessung eingeben ................................ 29 

6 Messbetrieb  .................................................................................... 31 

6.1. Messung vorbereiten ................................................................................ 31 

Betriebstemperatur kontrollieren  ................................................................. 31 

Spannungsversorgung sicherstellen ........................................................... 31 



Bedienungsanleitung MGAprime Q                               

  MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                4 / 98  

Transporttasche öffnen .................................................................................... 32 

Anschlüsse herstellen ........................................................................................ 33 

Säure-Dosiereinheit APE anschließen ......................................................... 34 

Dichtheitstest durchführen ............................................................................. 36 

Einschalten, Aufwärmphase, Nullpunktnahme ........................................ 38 

Erneute Nullpunktnahme ................................................................................ 38 

Automatische Nullpunktnahmen  .................................................................. 39 

Akkuladezustand prüfen .................................................................................. 39 

6.2. Messung durchführen ............................................................................... 40 

Messung starten ................................................................................................. 40 

Messwerte speichern......................................................................................... 40 

Kanäle für Daueraufzeichnung auswählen ................................................ 41 

Daueraufzeichnung starten ............................................................................ 43 

Daueraufzeichnung stoppen .......................................................................... 45 

7 Datenspeicher  ................................................................................. 46 

7.1. Datenspeicher organisieren .................................................................... 46 

7.2. Anlagenstamm verwalten ........................................................................ 46 

Neue Anlage hinzufügen ................................................................................. 46 

Anlagedaten ändern .......................................................................................... 47 

Anlagen löschen ................................................................................................. 48 

Gespeicherte Messungen ansehen .............................................................. 49 

7.3. Daten über USB (CSV-Export) austauschen ...................................... 49 

8 Extras ............................................................................................... 52 

8.1. Historie einsehen ........................................................................................ 52 

8.2. Passwort ......................................................................................................... 53 

8.3. Interner Logger  .......................................................................................... 53 

Alle Log-Daten kopieren .................................................................................. 53 

Einzelne Log-Daten kopieren ......................................................................... 54 

8.4. Servicewerte anzeigen .............................................................................. 56 

8.5. Analogausgänge (4 ð 20 mA) einstellen............................................. 56 

Kanal einstellen ................................................................................................... 56 

Untere / Obere Schranke einstellen ............................................................. 57 

Analogausgangverhalten während der Nullpunktnahme einstellen 58 

Pin-Belegung der 4-20 mA Schnittstelle (Ein- und Ausgänge) ......... 60 

8.6. Analogeingänge (4 ð 20 mA) einstellen ............................................. 60 

8.7. Informationen über Netzwerk einsehen............................................. 61 

8.8. Feste IP-Adresse vergeben ...................................................................... 62 

8.9. Messgerät mit WIFI (WLAN) verbinden .............................................. 63 

8.10. Messergebnisse ausdrucken ................................................................... 65 



Bedienungsanleitung MGAprime Q                               

  MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                5 / 98  

Aktuelle Messergebnisse ausdrucken ......................................................... 65 

Gespeicherte Messergebnisse ausdrucken ............................................... 66 

9 Info  ................................................................................................... 68 

10 Pin-Code eingeben  ..................................................................... 69 

11 NDIR-Küvette abgleichen  .......................................................... 70 

11.1. Messgerät mit Messgasflasche verbinden ........................................ 70 

11.2. NDIR-Referenzpunkte abgleichen ........................................................ 71 

Referenzpunktabgleich .................................................................................... 72 

12 Instandhaltung und Pflege  ........................................................ 73 

12.1. Messgerät reinigen und pflegen ........................................................... 73 

12.2. Messgerät Instand halten ........................................................................ 73 

13 Transport und Lagerung  ............................................................ 74 

14 Einfache Servicemaßnahmen ..................................................... 75 

14.1. Gerätekomponenteninformationen abrufen  .................................... 75 

14.2. Firmware aktualisieren .............................................................................. 75 

15 Spezifikationen  ........................................................................... 77 

15.1. Spezifikationen der NDIR ð Technik .................................................... 77 

15.2. Sensoren für Sauerstoff, Temperaturen und Druck ....................... 78 

15.3. Gasentnahme und Aufbereitung .......................................................... 78 

15.4. Berechnete Werte und Zubehör ........................................................... 79 

15.5. Datenkommunikation  ............................................................................... 79 

15.6. Technische Daten des Messgerätes in Schutztasche .................... 80 

15.7. Technische Daten der Säure-Dosiereinheit APE ............................. 80 

16 Anhang  ......................................................................................... 81 

16.1. Fehlerdiagnosen am Messgerät ............................................................ 81 

16.2. Messgerät im Fehlerfall ausschalten.................................................... 82 

16.3. RS485 Extern (Option) .............................................................................. 83 

16.4. Messgerät mit MRU4win verbinden .................................................... 84 

Messgerät über serielle Schnittstelle (RS 485) mit MRU4win 

verbinden. ............................................................................................................. 84 

Messgerät über TCP/IP-Verbindung mit MRU4win verbinden  ......... 84 

Messgerät in MRU4Win erstellen ................................................................. 86 

16.5. Messgerät über VNC fernsteuern ......................................................... 88 

16.6. Allgemeine Anweisungen zur Nutzung einer beheizten 

Schlauchleitung ....................................................................................................... 90 

Heizschlauch korrekt ausrollen ..................................................................... 90 

Biegeradius des Heizschlauchs ...................................................................... 91 

16.7. CxHy-Berechnung ...................................................................................... 91 

16.8. Ersatzteile ...................................................................................................... 91 

16.9. Nicht norm enkonforme Messungen durchführen ......................... 92 



Bedienungsanleitung MGAprime Q                               

  MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                6 / 98  

17 Konformitätserklärung  ............................................................... 97 

 

  



Bedienungsanleitung MGAprime Q                               

  MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                7 / 98  

1 Hinweise zum Gerät und zur Sicherheit  

1.1. Sicherheitshandbuch  

In dem mitgelieferten separaten Sicherheitshandbuch sind alle  

allgemeinen Hinweise und Sicherheitshinweise zu den MRU  

Messgeräten aufgeführt.  

Alle im Sicherheitshandbuch geltenden Warn- und Sicherheitshinweise 

für das Messgerät MGAprime gelten auch für das Messgerät  

MGAprime Q. 

Lesen und beachten Sie das Sicherheitshandbuch vor der ersten  

Benutzung des Messgeräts. 

Gerätespezifische Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser  

Bedienungsanleitung gefahrbringenden Handlungen vorangestellt.  

1.2. Sicherheitshinweise  

Die verwendeten Kategorien der Sicherheitshinweise sind hier nochmals 

erklärt. 

 

 GEFAHR 

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die bei 

Nichtbeachtung zu schweren Körperverletzungen oder 

zum Tod führen. 

  

 

 WARNUNG 

Bezeichnet eine unmittelbare drohende Gefahr, die bei 

Nichtbeachtung zu schweren Körperverletzungen, 

Sachschäden oder zum Tod führen kann. 

  

 

 VORSICHT 

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, 

die bei Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen füh-

ren kann. 

  

 
ACHTUNG 

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation, 

die bei Nichtbeachtung zu Beschädigungen an dem 

Gerät oder in dessen Umgebung führen kann. 

  
 

HINWEIS 

Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders 

wichtige Informationen.  

Beispiel für die Darstellung eines Warnhinweises: 

 

 VORSICHT 

Verbrennungs - und Brandgefahr durch heiße 

Gasentnahmesonde.  

Verletzungen und Sachschäden können die Folge sein. 

Ʒ Heißes Sondenrohr abkühlen lassen. 
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2 Einleitung  

¶ Lesen und beachten Sie das separat mitgelieferte  

Sicherheitshandbuch. 

¶ Diese Bedienungsanleitung ermöglicht Ihnen die 

sichere Bedienung des MRU Analysegeräts MGAprime Q.  

¶ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. 

¶ Machen Sie sich mit dem Messgerät vertraut, bevor Sie es ein-

setzen.  

¶ Das Messgerät darf nur von fachkundigem Personal für den be-

stimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.  

¶ Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um 

Verletzungen und Produktschäden vorzubeugen.  

¶ Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsan-

leitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.  

¶ Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf, um bei 

Bedarf nachschlagen zu können.  

¶ Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des  

Messgeräts an Dritte aus.  
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2.1. Bestimmungsgemäß er Gebrauch  

 

Das Messgerät MGAprime Q ist nach DIN EN 15267-4 eignungsgeprüft.  

 

Die nachfolgende Tabelle listet sowohl eignungsgeprüfte als auch nicht-

eignungsgeprüfte  Messgrößen auf.  

 

Messgrößen und Um-

rechnungen  

Geprüft nach 15267-4 Bemerkungen 

O2 P  

CO P  

NO P  

NO2 P  

CO2 P  

SO2 -  

N2O -  

Abgastemperatur -  

Lufttemperatur  - Messung der Umge-

bungstemperatur  

Zug /  Differenzdruck -  

Strömungsgeschwin-

digkeit  (v) 

- Messung mit 

Prandtlrohr 

ppm -> mg/Nm ³ -  

NOx: mg/Nm3 NO2  -  

O2 Ref -  

mg/kWh  -  

 

Die Eignungsprüfung nach DIN EN 15267-4 erfolgte unter folgenden 

Bedingungen:  

 

Griffheizung 160 °C 

Heizschlauch- 

Temperatur 

160 °C 

3m Heizschlauch   

Nullpunktintervall  deaktiviert 

 

Folgende Funktionsmodule sind nicht Teil der Eignungsprüfung nach 

DIN EN 15267-4:  

¶ Datenspeicher 

¶ Interner Logger  
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Das Messgerät ist vorgesehen für Kurz- und Langzeitmessungen im 

Rahmen von Emissions-Kontrollmessungen. Das Messgerät erfasst die 

Messgrößen und speichert sie zur Weiterverarbeitung.  

Das Messgerät darf nicht als Sicherheitseinrichtung oder  

Personenschutzausrüstung verwendet werden.  

Das Messgerät darf nicht als Warngerät eingesetzt werden, um  

Personen vor schädlichen Gasen zu warnen.  

Das Messgerät entspricht beim Inverkehrbringen dem Stand von Wis-

senschaft und Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Re-

geln. Das Messgerät muss gemäß den Angaben des bestimmungsge-

mäßen Gebrauchs eingesetzt werden.  

 

 

 WARNUNG 

Gefahr durch Manipulation am Messgerät  

Gefährdung der Betriebssicherheit. 

Ʒ Umbauten oder Veränderungen an dem Messgerät 

sind nicht 

erlaubt. 

 

 

Schreibweise  

In der Anleitung werden die wissenschaftlichen Schreibweisen (NO2) der 

Gase verwendet, während in den Screenshots der Bedienoberfläche die 

Gase in Großbuchstaben (NO2) benannt werden. 
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2.2. Über uns  

Hergestellt wird das Messgerät durch die Firma MRU GmbH in 

Neckarsulm-Obereisesheim, einem mittelständischen Unternehmen, das 

sich seit 1984 auf die Entwicklung, Produktion und Vertrieb  

hochwertiger Emissions-Analyse-Systeme spezialisiert hat.  

MRU fertigt sowohl Serientypen als auch kundenspezifische Sonderaus-

führungen. 

 

 
Werk 1: Vertrieb, Kundendienst, Entwicklung 

 
Werk 2: Produktion 

 

MRU GmbH 

Fuchshalde 8 + 12 

74172 Neckarsulm - Obereisesheim 

GERMANY 

Tel +49  71 32  99 62 0 (Zentrale) 

Tel +49  71 32  99 62 61 (Kundendienst) 

Fax +49  71 32  99 62 20 

Email: info@mru.de 

Internet: www.mru.eu 

  

mailto:info@mru-online.de
http://www.mru.eu/
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3 Beschreibung  

3.1. Aufgabe  

Die Kernaufgabe des Messgeräts besteht in der Analyse von  

Rauchgasen wie sie von Verbrennungsanlagen oder Motoren emittiert 

werden.  

¶ Das Messgerät ist dafür optimiert und umfasst alle Komponenten von 

der Gasentnahmesonde bis zur Datenverarbeitung.  

¶ Das Messgerät erfüllt darüber hinaus weitere Messaufgaben wie 

Druck- und Temperaturmessung oder Messung der Strömungsge-

schwindigkeit.1  

 

Einen aktuellen Überblick über die verfügbaren Optionen erhalten Sie 

über die MRU Homepage oder sprechen Sie unseren Vertrieb an. 

3.2. Schematischer Gaslaufplan  

In Kombination mit der Abgassonde saugt das Messgerät ein Teilvolu-

men des Abgases aus dem Verbrennungskanal ab und analysiert es mit-

tels Sensoren (z. b. paramagnetischem (Sauerstoff) Sensor oder Infrarot-

Messbänken) auf seine Bestandteile.  

 

 

A Frischlufteingang B Messgaseingang 

C Kondensatauslass D Differenzdruckanschluss 

F Gasauslass G Säureeindüsung 

 

  

 
1 Druck-, Temperatur-, und Strömungsmessung sind nicht Teil der Eignungsprüfung 

  nach DIN EN 15267-4. Vgl. auch Kapitel 2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch, S .8. 
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1 Messgasfilter (PTFE) 2 Staubfilter 

3 Magnetventil für automatische 

Nullpunktnahme  

4 Messgaspumpe 

5 2 stufiger Gaskühler 6 Messgasdurchflusssensor 

7 Paramagnetischer Sauer-

stoffsensor 

8 Acrodisc PTFE Filter 

9 NDIR (Infrarot ) Messbank 10 Differenzdrucksensor 

 

3.3. Messgerät  

Das Messgerät besteht aus einem kompakten und robusten Metallge-

häuse mit stoßabsorbierenden Kunststoffecken. Alle elektrischen und 

pneumatischen Anschlüsse finden sich auf den Stirnseiten des Geräts. 

Bedient wird das Messgerät über das berührungsempfindliche Touch-

display. 

Das Messgerät wird in einer wasserabweisenden Tasche ausgeliefert.  

Im Messbetrieb muss sich das Messgerät in der wasserabweisenden  

Tasche befinden. Die wasserabweisende Tasche ist Bestandteil des 

Messgerätes. 
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3.4. Anschlüsse 

 

       Stirnseite rechts 

1 Lautsprecher 2 Ethernet (LAN) 

3 USB-Buchse 4 Zweite USB-Buchse (Option) 

5 RS485 (Option) 6 Analog-Ausgªnge 4 ê 20 mA 

Analog-Eingªnge 4 ê 20 mA 

7 Netzanschluss   

 

        Stirnseite links  

  8 Gasfilter   9 Kondensatausgang 

Schlauchanschluss DN 4/6 

10 Gasausgang (VENT) 

Schlauchanschluss DN 4/6 

11 Frischlufteingang 

12 Messgaseingang 13 Abluft Gaskühler 

14 Sondenanschluss, elektrisch 15 Druck-/ Differenzdruck 

16 Druck-/Differenzdruck  

(Absolutdruck) 

17 Temperatur Verbrennungs-

luft  

18 AUX-Buchse 19 Säureeindüsung  

Kühler 1 

20 Säureeindüsung  

Kühler 2 
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Sie können sich die Anschlüsse auch auf dem Display des Messgerätes 

anzeigen lassen. 

Ʒ Drücken Sie auf das Menü Extras. 

Ĕ Eine Auswahlliste erscheint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ʒ Dr¿cken Sie auf ăAnschl¿sseò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ĕ Die linke Stirnseite des Messgerätes erscheint.  

Ʒ Dr¿cken Sie auf ăRechts >>ò. 

Ĕ Die rechte Stirnseite des Messgerätes erscheint.  
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3.5. Industrie -Gasentnahmesonde  

Die Industrie-Gasentnahmesonde ist vorgesehen für Wechselsonden-

rohre mit Abgastemperaturmessung mittels  Typ K-Thermoelement.2 

 

1 Sondengriff 2 Sondenrohr 

3 Schnellverschlusskupplung 4 Sondenverschraubung 

5 Kabelstecker (14-polig)  6 Schlauchleitung beheizt 

7 Kabelkupplung (5-polig)  8 Verschlusskupplung 

9 Filterverschluss   

 

Ʒ Prüfen Sie vor und nach jeder Messung den Sondenfilter. 

 

 

 WARNUNG 

Verbrennungs - und Brandgefahr durch beheizte 

Schlauchleitung . 

Verletzungen und Verbrennungen können die Folge 

sein. 

Ʒ Rollen Sie die beheizte Schlauchleitung bei jeder 

Messung vollständig aus. 

 

  

 
2 Die Messung der Abgastemperatur ist nicht Teil der Eignungsprüfung nach DIN EN  

  15267-4. Vgl. Kapitel 2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch, S. 8. 
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HINWEIS 

Beachten Sie, dass Heizschläuche mit 110V und 230V 

angeboten werden.  

Ʒ Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Spannungs-

versorgung des Heizschlauchs. 

Ʒ Sie können einen 230V-Heizschlauch mit 110 Volt 

betreiben, allerdings mit eingeschränkter 

Heizleistung. 

 

 

 GEFAHR 

Gefahr durch unsachgemäße Anwendung  

Lebensgefahr durch Stromschlag 

Ʒ Betreiben Sie keinen 110V-Heizschlauch mit 230V. 

 

F Siehe auch Kapitel 16.6 Allgemeine Anweisungen zur Nutzung ei-

ner beheizten Schlauchleitung, S.90. 

3.6. Gasaufbereitung  

Das angesaugte Messgas wird im Messgerät getrocknet und gefiltert, 

bevor es durch Sensoren analysiert wird. 

Zur Trocknung dient ein zweistufiger Messgaskühler mit Peltierelement. 

Das darin anfallende Kondensat wird mit jeweils einer Peristaltikpumpe 

zum Kondensatausgang gefördert, wo es Tropfen bildet. 

Zur Kondensatabfuhr muss ein Schlauch (DN 4/6) angeschlossen  

werden. Zur anschließenden Filterung dient ein Gasfilter an der linken 

Stirnseite des Messgeräts. Am Messgasausgang kann zur Ableitung 

ebenfalls ein Schlauch (DN 4/6, nicht länger als 5 m) angeschlossen wer-

den. 

  

 

ACHTUNG 

Bei einer Messung mit aufgewickelter beheizter 

Schlauchleitung wird die Schlauchleitung aufgrund 

starker Wärmeentwicklung zerstört. 

Ʒ Rollen Sie die beheizte Schlauchleitung bei jeder 

Messung vollständig aus. 
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3.7. Gasförderung  

Das Gerät beinhaltet eine Gasförderpumpe (Membranpumpe).  

Der Durchfluss durch die Pumpe wird gemessen und vom Gerät auf den 

Sollwert geregelt. Das Messgerät benötigt einen Gasdurchfluss von min-

destens 50 l/h. Sollte die Pumpenleistung nicht ausreichen um den Soll-

wert des Durchflusses zu erreichen wird ein Alarm ausgegeben. 

Erreicht der Durchfluss nicht den Sollwert trotz einer Erhöhung der 

Pumpenleistung, so wird zum Schutz des Messgerätes nach einer Zeit 

die Pumpe abgeschaltet. 

3.8. Gas-Sensoren  

Das Messgerät weist zwei Arten von Gas-Sensoren auf: 

 

1. Das Messgerät arbeitet mit einem paramagnetischen Sensor zur  

Messung von O2 (Sauerstoff). 

2. Das Messgerät arbeitet mit einer nicht-dispersiven Infrarot- 

Absorptionsmessung. Mit diesem Messprinzip ist es möglich CO (Koh-

lenmonoxid), CO2 (Kohlendioxid), NO (Stickstoffmonoxid), NO2 (Stick-

stoffdioxid)  N2O (Lachgas) und SO2 (Schwefeldioxid) zu messen.3 

 

3.9.  Säureeindüsung  

 

 

 VORSICHT 

Phosphorsäure (10 %)  

Durch die Phosphorsäure (10 %) kann es zu Verätzun-

gen kommen. 

Ʒ Bei Kontakt mit Säure die entsprechende Stelle  

sofort mit viel Wasser reinigen. 

Ʒ Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt für Phos-

phorsäure (10 %).  

 

In das Messgerät wird Phosphorsäure (10 %) mittels der Säure-Dosie-

reinheit APE (# 12076 Eindüsung MGAprime Q Set) eingedüst.  

 

  

 
3 Die Messgrößen N2O (Lachgas) und SO2 (Schwefeldioxid) sind nicht Teil der 

  Eignungsprüfung gemäß 15267-4.  

  Vgl. auch Kapitel 2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch, S. 8.  
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Die Eindüsung von Phosphorsäure (10 %) ist für die korrekte  Messung 

erforderlich.  

¶ Die Eindüsung garantiert gleichbleibende Bedingungen im Gas-

kühler, unabhängig von der Aufgabe von trockenem Prüfgas  

oder feuchtem Messgas.  

 

¶ Die Verwendung von Phosphorsäure reduziert Verluste von NO2 

und an den feuchten Oberflächen des Gaskühlers. 

 

Beide Effekte steigern die Messgenauigkeit, indem sie langsamen Drift-

Effekten vorbeugen, die durch sich langsam bildende oder sättigende 

Feuchtigkeitsfilme entstehen. 

Die Eindüsung erfolgt über 2 Pumpen, welche pro Stunde zusammen  

24 ml (2x12ml) Phosphorsäure während des Messbetriebs eindüsen. 

F  Siehe Kapitel Säure-Dosiereinheit APE anschließen, S. 34 

      Säure-Dosiereinheit APE, um die Säure-Dosiereinheit APE am 

Messgerät anzuschließen.  

 



Bedienungsanleitung MGAprime Q                               

  MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                20 / 98  

4 Bedienung  

4.1. Messgerät in Betrieb nehmen  

Das Messgerät verlässt das Werk in zusammengebautem Zustand und 

ist einsatzbereit.  

Ʒ Kontrollieren Sie das Messgerät auf Vollständigkeit und  

Unversehrtheit.  

Ʒ Schließen Sie den Netzstecker an.  

Ĕ Das Messgerät schaltet sich ein. 

Ĕ Das Betriebssystem fährt hoch.   

Ĕ Die blaue LED für Power und die blaue LED für Netzbetrieb  

leuchten. (Im Fehlerfall leuchtet die Power LED rot)  

Ĕ Das Gerät durchläuft eine Startroutine von 60 Minuten.   

¶ Selbsttest  

¶ Aufwärmphase der Infrarotmessbank  

¶ Abkühlen des Gaskühlers, währenddessen erscheint das Symbol 

 
¶ Nullpunktnahme  .  

Die verbleibende Zeit bis zum Ende der Nullpunkt-

nahme wird angezeigt.  

¶ Betriebsbereit nach 60min 

4.2. Bedienoberfläche  

Alle Funktionen werden über den Touchscreen des Geräts angewählt.  

Die Bedienung und Navigation erfolg en durch Wischen mit einem  

Finger über den Touchscreen. In den einzelnen Menüs und Fenstern 

stehen Ihnen dafür weitere Untermenüs zur Verfügung. 

  




























































































































































